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Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE 1

PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

DREAL PACA
Unité Territoriale des Alpes du Sud Digne les Bains, le 6 décembre 2017

Zone Industrielle Saint Joseph
Rue des Artisans
04100 Manosque

ARRETE PREFECTORAL n° 2017-340-009
Portant prescriptions complémentaires
pour le centre de tri de la Société Alpes Assainissement
situé sur la commune de Manosque
LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de I'ordre national du Mérite

VU le code de I’environnement et notamment son titre 1° du livre V,

VU la nomenclature des installations classées fixées a l'article R.511-9,

VU P’arrété préfectoral n® 2013-1282 en date du 17 juin 2013,

VU le porté & connaissance de ’exploitant en date du 27 février 2017,

VU le rapport et les propositions en date du 15 mai 2017 de I’inspection des installations classées,

VU Pavis en date du 03 juillet 2017 du conseil départemental de I’environnement et des risques
sanitaires et technologiques au cours duquel le demandeur a ét¢ entendu,

VU le projet d’arrété porté le 06 septembre 2017 & la connaissance du demandeur,

VU les observations présentées par le demandeur sur ce projet par courrier en date du
18 septembre 2017,

CONSIDERANT que les conditions légales d'octroi de I’autorisation sont réunies,

SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence,

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, de 'AMENAGEMENT et du LOGEMENT
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
16, rue Antoine Zattara— 13332 MARSEILLE CEDEX 3
winw.paca.developpement-chrable.gow.fr



ARRRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’ AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’ AUTORISATION

La société Alpes Assainissement dont le siége social est situé a Tallard, au lieu dit Pied de la Plaine,
est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexdes au présent arré(é, a exploiter sur le
tetritoire de la commune de Manosque, au lieu-dit La Fito, ZI Saint Maurice, un centre de tri de
déchets non dangereux dont les installations sont détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES
ACTES ANTERIEURS

L’arrété préfectoral n° 2013-1282 en date du 17 juin 2013 est abrogé et remplacé par le présent arrété

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION
Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements

exploités dans ['établissement, qui mentionnés ou non a la nomenclature sont de nature, par leur
proximité ou leur connexité avec une installation soumise & autorisation, 2 modifier les dangers ou

inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables
aux installations classées soumises 4 déclaration sont applicables aux installations classées soumises
a déclaration incluses dans I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le
présent arrété préfectoral d’autorisation.

ARTICLE 1.1.4. SITUATION DE I’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, sections et parcelles suivantes :

Communes Section Parcelies
Manosque E 4410, 4412, 4436 et 4624

ARTICLE 1.1.5, CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L’établissement comprenant I’ensemble des installations classées et connexes, est composé |
* d’un centre de tri,
* d’une aire de transit de déchets ferreux provenant exclusivement du tri de la collecte
sélective et des déchets industriels banaux, ‘
*  d’une aire de transit de bois et végétaux avec activité de broyage,
° d’une aire de transit de déchets inertes
* une station de distribution de carburants,




o des locaux sociaux et administratifs
» des installations annexes et utilités.
(plan en annexe 3)

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1, LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

N° de Ia
rubrique

Désignation de la rubrique

Yolume d’activité
déclaré

Régime de
classement

(H

2711-2

Installation de transit, regroupement ou tri, de
déchets d’équipements électriques.

Le volume susceptible d’étre entreposé étant :

2. Supérieur ou égal 4 100 m® mais inférieur &
1000 m’

Le volume étant 180
m3

2713-2

Installation de transit, regroupement ou tri de
métaux ou de déchets de métaux non
dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets
d’alliage de métaux non dangereux, a
I’exclusion des activités et installations visées
aux rubriques 2710, 2711 et 2712.

La surface étant :2) Supérieure ou égale a 100
m? mais inféricure a 1000 m?

La surface étant

de 300 m2

2714- 1

Installation de transit, regroupement ou tri de
déchets non dangereux de papiers/cartons,
plastiques, caoutchouc, textiles, bois, a
l'exclusion des activiiés visées aux rubriques
2710 et 2711.

Le volume susceptible d'étre présent dans
I'installation étant:

1) Supérieur ou égal & 1 000 m’

Le volume étant

de 5300 m’

2715

Installation de transit, regroupement ou tri de
déchets non dangereux de verre & I’exclusion
des installations visées a la rubrique 2710, le
volume susceptible d’étre présent dans
’installation étant supérieur 4 250m’

Le volume étant de
300m’
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[ Nedela Désignation de la rubrique Volume d’activité | Régime de
rubrique déclaré classement
(1

Installation de transit, regroupement ou tri de
déchets non dangereux non inertes a 'exclusion
des installations visées aux rubriques | Le volume étantde
2710,2711,2712,2713, 2714, 2715, 2719. 4900 m’
2716-1 A
Le volume susceptible d'étre présent dans
I'installation étant :

1) Supérieur 4 1000 m’,

Installation de traitement de déchets non 180 tonnes/jour

dangereux a I’exclusion des installations visées
aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et

2791-1 | 2782 A

La quantité de déchets traités étant :

1. Supérieure ou égale a 10 t/j

* A1 Autorisation - D : Déclaration — DC : Déclaration avec contidle périodique — E enregistrement

Sauf dispositions contraires prévues dans le présent arrété préfectoral, les arrétés ministériels relatifs
aux activités soumiscs & déclaration sont applicables.

ARTICLE 1.2.2. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU

Le présent arrété vaut autorisation au titre de la loi sur I'eau.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des
arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DURKE DE I’ AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si I'installation n'a pas ¢été mise en service dans un
délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force

majeure.




CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITLE

ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou & leur
voisinage, et de nature a entrainer un changement notable des €éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation a la connaissance du Préfet avec tous les éléments

d'appréciation.

ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DE L’ETUDE DE DANGERS

L'étude des dangers est actualisée & l'occasion de toute modification importante soumise ou non &
une procédure d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui
pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres,
effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis 4 son approbation. Tous les
frais engagés a cette occasion sont supportés par I’exploitant..

ARTICLE 15.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque
leur enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions
matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des

accidents.

ARTICLF, 1.5.4, TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2.1 du présent arrété
nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration,

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ol I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le
mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.

ARTICLE 1.5.6. CESSATION D’ ACTIVITE

1.5.6.1. Notification

I. Lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de
cet arrét trois mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.

II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, des l'arrét de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
» I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site
+ des interdictions ou limitations d'accés au site ;
+ la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
« lasurveillance des effets de l'installation sur son environnement,
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I1I. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter
atteinte aux intéréts mentionnés a l'article I.. 511-1 ef qu'il permette un usage futur du site déterminé

selon les dispositions de I’article 1.5.6.2 ci-dessous.

1.5.6.2. Affectation future du site

L affectation future du site est déterminée conformément & la procédure prévue par les articles
R512-74 et suivants du Code de I’Environnement,

CHAPITRE 1.6 DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine juridiction.

1l peut &tre déféré a la juridiction administrative :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence & courir du jour ol
lesdits actes leur ont été notifiés ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an & compter de la
publication ou de l'affichage de ces décisions.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le
voisinage d'une installation classée que postérieurement & l'affichage ou & la publication de l'arrété
autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas
recevables & déférer ledit arrété 4 la juridiction administrative.

CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de ['urbanisme, le
code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les

équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.




TITRE 2 — GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien
et l'exploitation des installations pour :
» limiter la consommation d’eau et d’énergic
+ limiter les ¢missions de polluants dans l'environnement ;
 la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction
des quantités rejetées ;
» prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques
ou accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des

dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrit¢ publique,
'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation
des sites et des monuments.
Les installations de traitement, lorsqu'clles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées
aux rejets, doivent étre congues de maniére a faire face aux variations de débit, de température ou de
composition des effluents & traiter en particulier & l'occasion du démarrage ou de l'arrét des
installations.

Ces installations de traitement doivent &ire correctement entretenues. Les principaux paramétres
permettant de s'assurer de leur bonne marche doivent &tre mesurés périodiquement et si besoin en
continu avec asservissement & une alarme notamment le pH et le débit des effluents aqueux issus du
traitement des eaux résiduaires. Les résultats de ces mesures doivent étre portés sur un registre
éventuellement informatisé et tenu a la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Si un dysfonctionnement de la station de traitement des eaux résiduaires est susceptible de conduire
a un dépassement des valeurs limites imposées aux rejets, l'exploitant doit prendre les dispositions
nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrétant si besoin les fabrications

concernées,

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides ou atmosphérique est prévu un point de
prélévement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant,

)

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions
d'organismes extérieurs a la demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre
accés aux dispositifs de prélevement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.



ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES I EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour P'ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d’arét momentané de fagon & permettre en toutes
circonstances le respect des dispositions du présent ariété.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de
maniére courante ou occasionnelle pour assuter la protection de I'environnement tels que manches
de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le
paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, placés sous le contrdle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en
bon état de propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font 'objet d'un soin
particulier (plantations, engazonnement,...).

CHAPITRE 2.4 - DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d’étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du préfet par 1’exploitant.

CHAPITRE 2.5 - INCIDENTS OU ACCIDENTS

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a
porter atteinte aux intéréts mentionnés a Particle L.511-1 du code de 'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport
d'incident est transmis par l'exploitant & l'inspection des installations classées. I précise notamment
les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et
'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et
pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.




CHAPITRE 2.6 DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE LY INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir a jour un dossier comportant les documents suivant :

L]

le dossier de demande d'auforisation,

les plans tenus & jour,

les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation

les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application
de Ia législation relative aux installations classées pour la protection de I’environnement,
tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent étre prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier doit &tre tenu a la disposition de 1’inspection des installations classées sur le site durant 5
années au minimum.
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les rejets a I’atmosphére sont dans toute la mesure du possible captés a la source et évacués, apiés
traitement €ventuel, par I’intermédiaire de cheminées pour permetire une bonne diffusion des rejets.

La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a ’atmosphére, est
congue de fagon a favoriser au maximum I’ascension des gaz dans I’atmosphére.

La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les régles de Iart
lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisic pour les gaz dans la cheminée.
L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir a aucun moment siphonnage des
effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. Les contours des conduits ne présentent
pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est

continue et lente,

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropri¢es sont prises pour réduire la probabilité¢ des émissions accidentelles et
pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.
La conception et I’emplacement des dispositifs de sécurité destinés & protéger les appareillages
contre une surpression interne devraient étre tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela
diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. REJETS

Les rejets d'air captés et dépoussiérés sont autant que possible canalisés. Dans un tel cas, le rejet est
alors dirigé a l'extérieur des batiments.

Un entretien a minima annuel permettant de garantir la concentration maximale de 20 mg/Nm3
apportée par le fabricant est a réaliser sur ces installations. La périodicité et les conditions

d'entretien sont documentées par l'exploitant. Les documents attestant de cet entretien sont tenus 4 la
disposition des inspecteurs des installations classées.

ARTICLE 3.1.4. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que 1’établissement ne soit pas & I’origine de gaz
odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.
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ARTICLE 3.1.5. ENVQOLS

3.1.5.1 Voies de circulation

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, 1’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires
pour prévenir les envols de poussicres et matiéres diverses :
» les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes
de pente, revétement, etc.), et réguliérement nettoyées,

+ Jes véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue
sur les voies de circulation, Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des
véhicules doivent étre prévues en cas de besoin,

» les surfaces ou cela est possible sont engazonnées,
+ des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.6. BRULAGE

Le brillage & I’air libre est formellement interdit.
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TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception des installations pour
limiter la consommation d'eau.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu aux chapitres
suivants du présent arrété ou non conforme a leurs dispositions est interdit. Le réseau de collecte
doit étre de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales. Les
points de rejet des eaux résiduaires doivent €tre en nombre aussi réduit que possible et aménagés
pour permettre un prélévement aisé d'échantillons.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution sont privilégiés
pour I'épuration des effluents.

ARTICLE 4.2.2, POINTS DE REJETS

L'unique point de rejet des eaux résiduaires (point 3) est relié au réseau communal d'épuration

Les points de rejets pluviaux, cartographié en annexe 2, sont :
— Point de rejet 1 et 1 bis : fossé situé au sud-ouest de I'établissement
— Point de rejet 2 : infiltration sous la zone de circulation des véhicules
— Point de rejet 4 : infiltration a l'angle Nord-ouest (sous bassin versant nord-Ouest)
— Point de rejet 5: infiltration au centre de la partie Nord (sous bassin versant nord-est)

ARTICLE 4.2.3. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, réguliérement mis
a jour, notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus a la disposition de
I'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :
* ['origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
* les secteurs collectés et les réseaux associés
* les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
* les ouvrages d'épuration interne avec leur point de contrle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au milieu).
* les bassins d’orage /confinement
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ARTICLE 4.2.4. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére & étre curables, étanches
et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles

d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a Dintérieur de
I’établissement sont aériennes.

ARTICLE 4.2.5. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux
d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par

mélange avec d'autres effluents,

ARTICLE 4.2.6. JSOLEMENT AVEC LES MILIEUX

Un dispositif doit permettre I'isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport
a l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute
circonstance localement et/ou & partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise

en fonctionnement sont définis par consigne.

L’établissement est équipé de dispositifs adaptés pouvant recueillir 'ensemble des eaux susceptibles
d'étre polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction.

Les organes de commande nécessaires a ’isolement du site par rapport au milicu récepteur, doivent
pouvoir &tre actionngs en toutes circonstances.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET

LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la nappe d'eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.2. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, |’ apparition de conditions
d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux a ciel ouvert. Les
bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts

autant que possible et si besoin ventilés.
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ARTICLE 4.3.3. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE
REJET

4.3.3.1. Conception

Rejet dans une station collective

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de I’autorisation délivrée par la
collectivité a laquelle appartient le réseau public et I’ouvrage de traitement collectif, en application
de 'article L.1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par 1’exploitant

au préfet.

4.3.3.2. Aménagement

Sur chaque ouvrage de rejets d’effluents liquides est prévu un point de prélévement d’échantillons
aménagé de fagon 2 faciliter I’intervention d’organismes extérieurs, a la demande de I’inspection

des installations classées.

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a
I'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives
de maniére a ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a

I'aval et que l'effluent soit suffisamment homogéne.
q g

4.3.3.3 Caractéristiques générales de I’ensemble des rejets

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

* de matiéres flottantes,
* de produits susceptibles de dégager en égout ou dans le milieu naturel directement ou
indirectement des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

« de tous produits susceptibles de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des
matiéres déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles

d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

ARTICLE 4.3.4. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L’ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément vers le milieu récepteur chacune des
diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration internes.

ARTICLE 4.3.5, VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES APRES
EPURATION

Les valeurs limites admissibles et les modalités de suivi des rejets sont fixées en annexe 1 au

présent arrété,

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas, elle ne doit

constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arréte.

L’autosurveillance est réalisée par I’industriel ou un organisme tiers sous sa propre responsabilité.

Les contrdles externes (prélévements et analyses) sont réalisés par un organisme agréé ou choisi en
accord avec l’inspecteur des installations classées. Cette opération vise notamment a caler
I’autosurveillance et a s’assurer du bon fonctionnement des matériels de prélévements et d’analyses.
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L’ensemble des résultats est transmis & l'inspecteur des installations classées sous trois mois,
accompagné de commentaires sur les causes des dépassements constatés, ainsi que les actions
correctives mises en ceuvre ou envisagées.

ARTICLE 4.3.6. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des caux pluviales et les
réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués,

Les eaux pluviales coliectées sur les aires étanches doivent transiter par un débourbeur-déshuileur.

Le dimensionnement de ce dispositif doit étre effectué selon les régles de l'art. Il doit &tre
régulierement entretenu et les déchets qui y sont collectés doivent &tre éliminés dans une installation
autorisée a cet effet. Le rejet dans le milieu naturel des eaux pluviales est assuré par des dispositifs

adaptés.

Les eaux collectées lors d’un incendie ou d’un accident ne peuvent étre rejetées au milieu récepteur
qu'aprés controle de leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps
en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites en concentration fixées par le présent

arrété.
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TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’aménagement, et
I'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en
limiter la production.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

I’ exploitant effectue & I'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non)
de fagon a faciliter leur traitement ou leur élimination dans des fili¢res spécifiques..

Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 a R 543-72 du Code de I’Environnement
sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables

ou de I’énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R 543-3 & 543-15 et R 543-40
du Code de I’Environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses
textes d’application (arrété ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs
étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de
’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Elles doivent étre remises a des
opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations d’€limination).

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre ¢liminés conformément aux dispositions de larticle
R 543.131 du Code de I’Environnement, relatif a la mise sur le marché des piles et accumulateurs et

a leur élimination.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE
TRANSIT DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans I’établissement, avant leur traitement ou leur

élimination, doivent 1’étre dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention

d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des

envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et I’environnement.

En particulier, les aires de transit de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et

des eaux météoriques souillées.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A DEXTERIEUR DE I’ETABLISSEMENT

L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les
intéréts mentionnés a article L514.1 du code de I’environnement. 1l s’assure que les installations
visées a larticle L511-1 du code de I’environnement utilisées pour cette élimination sont

réguliérement autorisées a cet effet.
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ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A I’INTERIEUR DE L’BETABLISSEMENT

A Dexception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans
I’enceinte de 1’établissement est interdite,

ARTICLE 5.1.6. SUIVI DES DECHETS

L'exploitant tient a la disposition de I'Inspection un registre conforme aux prescriptions de I'Arrété
du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnds aux articles R, 541-43 et R, 541-46 du
code de l'environnement
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TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre &
PPorigine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles
de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de 1’arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis
dans ’environnement par les installations relevant du livre V — titre T du Code de I’Environnement,
ainsi que les régles techniques annexées & la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations
mécaniques émises dans ’environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2, VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a
lintérieur de P’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont
conformes 2 la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions
du décret n® 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

1.’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs
...) génants pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la
prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
L'enserble des activités de l'établissement, y compris le bruit émis par les véhicules et engins,
doivent respecter les valeurs d’émergence admissibles définies ci-aprés :

Niveau de bruit ambiant Emergence admissible Emergence admissible pour

existant dans les zones & émergence | pour la période allant de | la période allant de 22 h 00

réglementée 7h00a22h00 a7h00

(incluant le bruit de I”établissement) sauf dimanches et jours | ainsi que les dimanches et
fériés jours fériés

supérieur & 35 dB(A) et inférieur ou | 6 dB(A) 4 dB (A)

égal 445 dB (A)

supérieur & 45 dB(A) 5dB (A) 3 dB (A)
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De plus, la durée d'apparition de tout bruit particulier, & tonalité marquée, de maniére établie ou
cyclique ne doit pas excéder de 30 % la durée de fonctionnement de I'établissement dans chacune

des périodes visées ci-dessus.

On appelle émergence la différence entre le niveau ambiant, établissement en fonctionnement et le
niveau du bruit résiduel lorsque 'établissement est a l'arrét.

On appelle zones & émergence réglementée :

* lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de
l'autorisation initiale (1997) et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse),

+ les zones constructibles, définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et

ubliés & la date de ['autorisation initiale (1997
P

+ l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont ét¢ implantés aprés la
date de l'arrété d'autorisation initiale (1997) dans les zones constructibles définies ci-
dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a
I'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir des
activités artisanales ou industrielles.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents
susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa
responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans
les conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées.

11 met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir 1’application et le maintien ainsi que pour
détecter et corriger les écarts éventuels.

CHAPITRE 7.2 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.2.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES
PRESENTES DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant doit avoir & sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les
risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les
fiches de données de sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail.

I’inventaire et 1’état des stocks des substances ou préparations dangereuses présentes dans
’établissement (nature, état physique et quantité, emplacements) en tenant compte des phrases de
risques codifiées par la réglementation en vigueur est réguliérement tenu a jour.

Cet inventaire est tenu a la disposition permanente des services de secours.

ARTICLE 7.2.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES A I’ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de I’établissement susceptibles d’étre a Iorigine d’incendie,
d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses
stockées ou utilisées ou d'atmosphéres nocives ou explosibles pouvant survenir soit de fagon
permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de
maniére épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement
tenu & jour. Les moyens de détection et de lutte contre l'incendie contre adaptés a chaque zone.

La nature exacte du risque et les consignes & observer sont indiquées a l'entrée de ces zones et en
tant que de besoin rappelées a l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent étre incluses dans les

plans de secours s’ils existent.

CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.3.1. ACCES ET CIRCULATION DANS I’ETABLISSEMENT

I'exploitant fixe les régles de circulation applicables a I'intérieur de I'établissement. Les regles sont
portées & la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information approprice.
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Les voies de circulation et d'acceés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de
propreté et dégagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour
que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.

L'établissement est efficacement cldturé sur la totalité de sa périphérie.

Au moins deux acceés de secours éloignés I'un de l'autre, et, le plus judicicusement placés pour éviter
d'étre exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de
l'extérieur du site (chemins carrossables,...) pour les moyens d'intervention.

7.3.1.1 Contréle des accés
Aucune personne étrangére a 1’établissement ne doit avoir libre accés aux installations.

L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des aceés, ainsi qu’a la connaissance
permanente des personnes présentes dans I’établissement.

L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fiéquence des contrbles a effectuer.

Le responsable de I'é¢tablissement prend toutes dispositions pour que lui-méme ou une personne
déléguée techniquement compétente en matiére de sécurité puisse étre alerté et intervenir
rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.

7.3.1.2. Caractéristiques minimales des voies de circulation (accés pour les engins des
pompiers)
Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :

* largeur de la bande de roulement : 3,50 m

* rayon intérieur de giration : 11 m

* hauteur libre : 3,50 m

* résistance a la charge : 13 tonnes par essieu.

ARTICLE 7.3.2. BATIMENTS ET LOCAUX

Les batiments ou locaux susceptibles d’étre I’objet d’une explosion sont suffisamment éloignés des
autres batiments et unités de I’installation, ou protégés en conséquence.

Les locaux dans lesquels sont présents des personnels de fagon prolongée, sont implantés et
protégés vis a vis des risques toxiques, d’incendie et d’explosion.

A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment
dégagées pour faciliter la circulation et I'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours
en cas de sinistre. Afin de prévenir la propagation d’un incendie a ’extérieur du batiment de tri, les

quantités stockées sont limités a :

* déchet en attente de traitement dans la zone amont : 1600 m3.

* stockage intermédiaire des déchets triés ; 700 m?
Le centre de tri comporte 2 zones (hall de réception et zone process de tri) séparé par une paroi
séparative résistante au feu (R120) et dont I’ouverture pour le passage du convoyeur d’alimentation
de la chaine de tri est équipé d’un rideau d’eau (débit de 144 L/min) ;
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ARTICLE 7.3.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES -- MISE A LA TERRE

Les installations électriques doivent étre congues, réalisées et entretenues conformément a la
réglementation du travail et le matériel conforme aux normes frangaises qui lui sont applicables.

La mise a la terre est effectuée suivant les régles de l'art et distincte de celle du paratonnerre
éventuel.

Ie matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point a ses
spécifications techniques d'origine.

Les conducteurs sont mis en place de maniére & éviter tout court-cireuit.

Une vérification de I’ensemble de ’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an
par un organisme compétent qui mentionnera trés explicitement les défectuosités relevées dans son
rapport. Cette vérification portera notamment sur la conformité des installations par rapport a la
directive 99/92/CE (directive ATEX) et leurs décrets d*application en droit frangais 1553 et 1554 du
24 décembre 2002. Les conclusions de ce rapport seront transmises & I’inspection des installations
classées dans un délai de 3 mois suivant 1a configuration finale de I*usine.

Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles
susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises & la terre et reliées par des liaisons

équipotentielles.

ARTICLE 7.3.4, PROTECTION CONTRE LAFOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut &tre a l'origine d’événements
susceptibles de porter gravement afteinte, directement ou indirectement, aux intéréts visés a larticle
L511-1 du code de ’environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrété
ministériel du 19 juillet 2011.

ARTICLE 7.3.5. POSTES D'ACCUEIL ET DE CONTROLE

L>établissement dispose immédiatement aprés l'entrée principale d'une aire d'accueil et de contrdle

des déchets comprenant :

*  Un poste d'accueil et de contrdle. Il dispose de moyens de télécommunication efficaces avec
l'extéricur, notamment pour l'appel éventuel des services d'incendic et de secours. La
procédure d'acceptation des déchets, ainsi que la liste des déchets interdits, sont affichées au
niveau du poste de contrdle.

+  Un pont-bascule, d'une portée de 50 tonnes. Le pont-bascule permet d'effectuer les pesées
des véhicules en entrée et sortie. La vérification du pont-bascule est effectuée au minimum

une fois par an par une société agréee.

ARTICLE 7.3.6. PREVENTION DU RISQUE RADIOLOGIQUE

7.3.5.1 Contréle de la radioactivité

[2établissement est équipé d’un radiamétre portable, correctement étalonné, pour repérer et isoler
le(s) déchet(s) douteux. Par ailleurs, si nécessaire, il réalise ou fait réaliser une analyse
spectrométrique des déchets douteux pour identifier la nature et I'activité de chaque radio¢lément.
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La vérification du bon fonctionnement du dispositif de détection de Ia radioactivité est réalisée
périodiquement. La périodicité retenue par I’exploitant doit étre justifiée, elle a lieu au moins une
fois par an.

L'étalonnage du dispositif de détection de la radioactivité est effectué par une société agréée selon
une fréquence & minima annuelle,

L’exploitant tient & la disposition de P'inspection des installations classées les documents nécessaires
a la tragabilit¢ des opérations de vérification et de maintenance réalisées sur le dispositif de

détection de la radioactivité.
ARTICLE 7.3.5.2 Mesures prises en cas de détection de déchets radioactifs

La gestion d’un éventuel déchet radioactif est réalisée en fonction de la période du radioélément et
débit de dose au contact du déchet. Ceci peut conduire a isoler le déchet durant la durée nécessaire
pour assurer la décroissance radioactive, & refuser le déchet et le retourner au producteur ou a
demander & I’ANDRA (ou autre organisme agrée) de venir prendre en charge le déchet.

En cas de gestion de la source par décroissance, I’exploitant dispose d’une aire dédide, situé a
’écart des postes de travail permanents, bénéficiant d’une signalétique adaptée (tréfle sur fond
jaune) et de consignes de restrictions d’accés claires et bien apparentes.

L’immobilisation et I’interdiction de déchargement sur le site ne peuvent &tre levées, dans le cas
d’une source ponctuelle, qu’aprés isolement des produits ayant conduit au déclenchement du
détecteur. L'autorisation de déchargement du reste du chargement n’est accordée que sur la base
d’un nouveau contrdle ne conduisant pas au déclenchement du détecteur.

CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
DANGEREUSES

ARTICLE 7.4.1. VERIFICATIONS PERIODIQUES

Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mis en ceuvre ou entreposés des
substances et préparations dangereuses ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font
l'objet de vérifications périodiques. 1l convient, en particulier, de s'assurer du bon fonctionnement

des dispositifs de sécurité.

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément
désignée par I'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

ARTICLE 7.4.2. INTERDICTION DE FEUX

I est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des
risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait I'objet dun permis

d’intervention.
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ARTICLE 7.4.3. FORMATION DU PERSONNEL

Outre I'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le
personne] intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite
3 tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en ccuvre des moyens d'intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

Cette formation comporte notamment:

o toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et
opérations de fabrication mises en ceuvre,

¢ les explications nécessaires pour Ja bonne compréhension des consignes,

o des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par
le présent arrété, ainsi qu'un entrainement régulier au maniement des moyens
d'intervention affectés a leur unité,

e une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les
capacités de réaction face au danger.

ARTICLE 7.4.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des
zones 4 risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli
définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein
des installations ou unités en exploitation et les dispositions de surveillance & adopter.

Les travaux font I'objet d'un permis délivré par une personne nommément désignée.

Contenu du permis de travail, de feu :

Le permis rappelle notamment :
o les motivations ayant conduit a sa délivrance,
¢ la durée de validité,
e Janature des dangers,
* le type de matériel pouvant étre utilis€,

« les mesures de prévention a prendre, notamment les vérifications d'atmosphere, les risques
d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations,

e les moyens de protection & mettre en ceuvre notamment les protections individuelles, les
moyens de lutte (incendie, etc.) mis  la disposition du personnel effectuant les travaux.

Tous travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite
sur les lieux destinée a vérifier le respect des conditions prédéfinies.

A lissue des travaux, une réception est réalisée pour vérifier leur bonne exécution, et I'évacuation
du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et

attestée.

Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de
I'établissement peuvent faire l'objet d'une procédure simplifice.

Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures a 1’établissement interviennent pour tous
travaux ou interventions qu'aprés avoir obtenu une habilitation de 1'établissement.
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L'habilitation d'une enireprise comprend des critéres d'acceptation, des critéres de révocation, et des
contrles réalisés par l'établissement,

En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, l'exploitant
s’assure :
* en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues,
n'affectent pas la sécurité des installations,
o 4 lissue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est
intégralement restaurée.

ARTICLE 7.4.5. AIRES DE STOCKAGES DE DECHETS COMBUSTIBLES

Les aires de stockages de déchets combustibles seront isolées des autres stockages de matiéres
combustibles par une distance d’au moins 10 métres ou si besoin un écran thermique afin de
supprimer le risque de départ de feu par une agression externe, a savoir en particulier entre les

stockages suivants :
¢ Centre de tri,
¢ Stockage de balles,
¢ Espace déchets végétaux,
¢ Plate-forme de bois,

CHAPITRE 7.5 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.5.1. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s’assurer
périodiquement de 1’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service
apres arr€t d’exploitation, et plus géndralement aussi souvent que le justifieront les conditions

d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un
registre spécial tenu & la disposition de P’inspection des installations classées.

ARTICLE 7.5.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fiits, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un
volume supérieur a 800 I portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le
numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative a I'étiquetage des substances
et préparations chimiques dangereuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les
symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés

iisible.
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ARTICLE 7.5.3. RETENTIONS
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des
sols est associé & une capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des
deux valeurs suivantes :
e 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
« 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale a :
« dans le cas de liquides inflammables, & l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité
totale des fiits,
s dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des flits,
« dans tous les cas, 800 1 minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure
a 8001
La capacité de rétention est étanche aux produits quelle pourrait contenir, résiste l'action physique
et chimique des fluides et au feu.

Elle peut étre contrdlée 4 tout moment. 1l en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation
qui est maintenu fermé en permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents
accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau
d'assainissement ou le milieu naturel.

La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit
récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le

sommet du réservoir.

Ces capacités de rétention doivent étre construites suivant les régles de l'art, en limitant notamment
les surfaces susceptibles d'étre mouillées en cas de fuite.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont
stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de
risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux
superficielles et souterraines, des envols et des odewrs) pour les populations avoisinantes et

I’environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme
des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches ct
aménagées pour la récupération des eaux météoriques.

Lorsque la rétention définie dans le présent article n’existe pas, le sol de Patelier doit permettre de
diriger les liquides accidentellement répandus vers le réscau des eaux industrielles polluées et la
station de traitement de ces eaux.
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ARTICLE 7.5.4. RESERVOIRS
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) a la rétention doit pouvoir étre contrdlée a tout
moment,

Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de manicre, en particulier, & éviter
toute réaction parasite dangereuse.

Les canalisations doivent étre installées & l'abri des chocs et donner toutes garanties de résistance
aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit
d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrét, isolant ce
réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 7.5.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 3 une méme
rétention,

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou
dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs
installés en fosse magonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des
dispositions du présent arrété.

L'exploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A
cet effet, I'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

ARTICLE 7.5.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les mati¢res premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances
ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au
minimum technique permettant leur fonctionnement normal,

ARTICLE 7.5.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées a des
rétentions dimensionnées selon les régles de art.

Le transport des produits a I'intérieur de I'établissement est effectué avec les précautions nécessaires
pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fiits...).

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)
sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les réservoirs sont équipés de maniére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage a tout moment
et empécher ainsi leur débordement en cours de remplissage.

Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour garantir que les produits utilisés sont
conformes aux spécifications techniques que requiert leur mise en ccuvre, quand celles-ci
conditionnent la sécurité.
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ARTICLE 7.5.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L’&limination des substances ou préparations dangercuses récupérées en cas (’accident suit
prioritairement la filiére déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation
vers le milieu naturel s’exécute dans des conditions conformes au present aréte.

CHAPITRE 7.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D'INCIDENT, D’ACCIDENT
ET ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.6.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

['établissement est doté de moyens adaptés aux risques & défendre et répartis en fonction de la
localisation de ceux-ci.

ARTICLE 7.6.2. MOYEN DE DETECTION, ALARME ET ASSERVISSEMENT

I /établissement dispose de moyens de surveillance et de détection justifié, adapté & chaque zone,
réguliérement entretenu et testé, comprenant a minima :
» un systéme de détection incendie et de fumées avee aminima :
o caméra de vidéo surveillance dans les halls de réception,
o centrale de surveillance incendie et de télésurveillance 24h/27, 7j/7,
+ un systéme automatique d'extinction asservi pour le broyeur fixe (presse a papier) et la
presse & balles,
e un rideau d'eau & déclenchement automatique au niveau du passage du convoyeur entre la
zone de stockage amont et la zone de process du centre de tri.

ARTICLE 7.6.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE LINCENDIE

Les moyens de lutte contre I’incendie conformes aux normes en vigueut comportent au minimum :

s des extincteurs répartis & l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et dans les lieux
présentant un risque spécifique, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles. Les agents d'extinction doivent &tre appropriés aux risques & combatire et
compatibles avec les produits stockes ;

« des robinets d'incendie armés répartis dans les locaux et situds a proximité des issues ; ils
sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse étre attaqué simultanément par 2 lances en
directions opposées. 1is sont protégés du gel ;

+ un réseau d'eau public ou privé alimentant 2 poteaux d'incendie incongelables (60m*/h et 1
bar sur chaque poteau) et comportant des raccords normalisés ;

. une réserve d'incendie d'une capacité d'au moins 240 m® comportant les raccords normalisés
et I'aire de stationnement adaptée.

« Les installations sont aménagées de fagon & éviter tout incident susceptible de nuire a la
rapidité de mise en ceuvre des moyens des sapeurs-pormnpiers.

+ Les moyens de rétentions des eaux d'extinction (276 m* minimum)

Des dispositions seront prises pour garantir une information fiable et rapide du centre de secours
d'un début d'incendie, en toute circonstance, et en particulier hors des heures ouvrables.
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ARTICLE 7.6.4. ENTRETIEN DES MOYENS D’'INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repéiés et facilement accessibles.

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprés de l'inspection des installations classées, de 'exécution de
ces dispositions, 11 doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de

ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un
registre tenu a la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de
l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.6.5. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du
présent ariété sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques ct/ou dans les
procédures et instructions de travail, tenues 4 jour et affichées dans les lieux fréquentés par le

personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

* l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de I'installation
qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en
ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'8tre & l'origine d'un sinistre
pouvant avoir des conséquences ditectes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité
publique ou le maintien en sécurité de l'installation,

* les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux
de fluides),

+ les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des
substances dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux
souillées en cas d’épandage accidentel,

» les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

* la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
I'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

* la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir
tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.

ARTICLE 7.6.6. CONSIGNES GENERALES D’EXPLOITATION

Des consignes écrites sont établies pour la mise en ceuvre des moyens d'intervention, d'évacuation
du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un
exemplaire. Le personnel est entrainé & l'application de ces consignes.

L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée a la lutte contre les risques
identifiés sur le site et au maniement des moyens d'intervention.

Les agents non affectés exclusivement aux tdches d'intervention, devront pouvoir quitter leur poste
de travail & tout moment en cas d'appel.
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

Les dispositions ci-dessous s'appliquent en complément des régles géncrales cdictées
précédemment.

ARTICLE 8.1 Aires de stockage et réception

Les aires de réception des déchets et les aires de stockage des produits triés et des refus doivent étre
étanches, nettement délimitées, séparées et clairement signalées. Leur dimensionnement est adapté
aux conditions d'apport et d'évacuation de fagon a éviter tout dépdt, méme temporaire, en dehors de

ces aires.
ARTICLE 8.2 voies de circulation

Des voies de circulation doivent étre aménagées a partir de I’entrée jusqu’aux postes de réception ou
d’enlévement. Elles sont étudiées en fonction du nombre, du gabarit et du tonnage des véhicules
appelés 4 y circuler. Elles sont constituées d’un sol revétu suffisamment résistant et n'entrainant pas
I'envol des poussiéres. Les accés au site doivent pouvoir faire 'objet d'un contrdle visuel permanent.
Un panneau placé & proximité de l'entrée du site indique les différentes installations et le plan de
circulation & l'intérieur de I'établissement. L'établissement dispose d'une aire d'attente de fagon a
prévenir le stationnement de véhicules en attente sur les voies publiques.

TITRE 9 - EXECUTION

ARTICLE 9
—  Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence,

—  Monsieur le Maire de Manosque,
—  Madame la Sous-Préféte de Forcalquier,
—  Monsieur 'inspecteur des Installations Classées pour la Protection de I’Environnement,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété, dont une copie sera
adressée a Monsieur le Directeur de la Société Alpes Assainissement dont le siége social est situg,
Le Pied de la Plaine a Tallard (05130), pour son établissement situé sur le territoire de la commune

de Manosque, au lieu dit La Fito, ZI Saint Maurice.

Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale,

Myriam GARCIA
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ANNEXE 1

REJETS AQUEUX

VALEURS LIMITES ET SURVEILLANCE

Les cffluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

ARTICLE 9.1.1. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES LES REJETS DES
EAUX RESIDUAIRES ET DES EAUX PLUVIALES AUTRES QUE LES EAUX
DOMESTIQUES DOIVENT FAIRE L'OBJET SI BESOIN D'UN TRAITEMENT
PERMETTANT DE RESPECTER LES VALEURS LIMITES SUIVANTES,
CONTROLEES, SAUF STIPULATION CONTRAIRE DE ILA NORME, SUR EFFLUENT
BRUT NON DECANTE ET NON FILTRE, SANS DILUTION PREALABLE OU
MELANGE AVEC D'AUTRES EFFLUENTS :

Pour tous les points de tejets :

—  Température : <30 °C

— pH:55-85

Point 1.2. 4 et 5 (rejets pluviaux) ¢

Mati¢res en suspension : 100 mg/L

— DCO : 300 mg/L

Hydrocarbures totaux : 5 mg/L

DBOS : 100 mg/L

Point 3 (rejets d'eaux résiduaires de la zone de lavage):

— Mati¢res en suspension : 600 mg/L
- DCO: 2 000 mg/L
— Hydrocarbures totaux : 10 mg/L

- DBOS5 : 800 mg/L
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Les eaux pluviales doivent en sortie de l'aire de stockage des ferrailles respecter les valeurs limites
suivantes (un point de rejets):

— Indice phénols : 0,3 mg/L

—  Chrome hexavalent : 0,1 mg/L
—  Cyanures totaux : 0,1 mg/L

—  AOX :5mg/tArsenic : 0,1 mg/L
— Hydrocarbures totaux : 10 mg/L
—  Métaux totaux : 15 mg/L

— PCB (toute détection sera signalée & l'inspection)

Une mesure des concentrations des différents polluants susvisés doit étre effectuée au meoins tous les
ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement selon les méthodes de
référence précisées dans 1’arété du 7 juillet 2009, Ces mesures sont effectuées sur un échantillon
représentatif du fonctionnement sur une journée de linstallation et constitué, soit par un
prélévement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélévements instantands espacés

d'une demi-heure,
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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