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Coordonnées du porteur de projet : 

 

Nom (personne morale ou physique) : …SARL BOURJAC………………………………….. 

 

Commune et département) : MANOSQUE 04100………………………………………………… 

Adresse : ……ZI La Fito……………….………………………………………………………. 

 

Téléphone : 04.92.37.23.70…… Fax : …04.92.37.21.67…………………………… 
Email : ………michele.figuiere@guiramand.fr 

…………………………………………………….……………………………………………………… 

 
Nom du projet : Carrière du Grand Bois…………………………………………………………  

 
A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences ?  
ICPE soumise à étude d’impact……………………………………………………………………. 
 

 
 
1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 
Joindre une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier 
libre en complément à ce formulaire. Voir page suivante description détaillée et 
carte de localisation 
 

a. Nature du projet 
 

 
Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise 
en place de grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création 
d’un sentier, manifestation sportive, etc.).  
 
Exploitation en carrière de roches massives calcaires, et  installations connexes 
de valorisation des produits extraits, à savoir : criblage-concassage, station de 
transit de produits minéraux, centrale à béton. 
 
 

b. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 et 
cartographie  

 
Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet  (emprises temporaires, 
chantier, accès et définitives…) par rapport au(x) site(s) Natura 2000 sur une photocopie de carte 
IGN au 1/25 000e. Si le projet se situe en site Natura 2000, joindre également un plan de 
situation détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.). 
 
 
Le projet est situé : 
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Description détaillée  
 
 

Carrière 
 
L’activité concernée par la demande est l’exploitation en carrière de roches 
massives calcaires. 
 
Les produits à exploiter nécessitent l’usage d’explosifs. L’activité de carrière, qui 
existe depuis plus de 20 ans, sera poursuivie dans les mêmes conditions que 
précédemment, exploitation avec gradins séparés par des risbermes de 10 m de 
large. 
 
Les principaux chiffres permettant de quantifier le projet sont récapitulés dans le 
tableau ci-après. 
 

Volume exploitable  692 308 m3 

Tonnage exploitable 1 800 000 tonnes 

Surface de la zone d’exploitation 60 430 m² 

Exploitation annuelle moyenne prévue 90 000 tonnes 

Durée de la demande d’autorisation 20 ans 

Etalement de l’exploitation en cours 
d’année Toute l’année 

 
 

Un stockage temporaire des produits extraits est organisé sur le carreau (partie 
déjà exploitée) pour un volume maximum de n’excédant pas 30 000m3. 
 
Après abattage, les matériaux extraits seront soit chargés sur des camions et ils 
sont transportés  
 
- Soit dans l’unité de concassage et criblage installée sur le site où ils sont traités 

(criblage-concassage) pour obtenir des matériaux de diverses granulométries. 
Ce sont de produits de bonne qualité, aptes à des utilisations diverses 
notamment la fabrication d’enrobés pour les usages routiers et la fabrication 
des bétons. Après criblage, les matériaux sont évacués sur des zones de 
stockage du site au moyen de bandes transporteuses. Au fur et à mesure de la 
demande, les produits seront chargés sur camions routiers pour être 
commercialisés et livrés directement sur le lieu de leur utilisation. 
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- Soit directement vers les chantiers sous forme de blocs pour la construction 
d’enrochements. 

 
La remise en état du site se fera au fur et à mesure de l’avancement de 
l’exploitation.  
 
Pour chaque gradin (ou portion de gradin) terminé les talus seront purgés pour ne 
pas laisser de blocs « en suspens ». Un cordon d’éboulis sera laissé en place au 
pied des fronts pour « casser » l’aspect artificiel de la morphologie et faciliter la 
restauration de la végétation. Une risberme de 4 m de large sera préservée au pied 
de chaque talus. Elle sera terrassée grossièrement puis enrichie par un épandage 
de 0,20 m de terre végétale qui servira de support à l’installation d’une végétation 
comprenant à la fois des essences arbustives adaptées au site et des espèces 
herbacées (en particulier des légumineuses). L’exposition du site vers le Sud et le 
sol très drainant (éboulis) rendent les conditions hydriques relativement sévères et 
seules des espèces bien adaptées pourront s’implanter (Chêne, Pin, Erable, Alisier, 
Amélanchier, Cornouiller, Genêt, Genévrier, Argousier, Baguenaudier, etc…). En ce 
qui concerne la strate herbacée, un semis de graminées et de thym sera le support 
pour une végétalisation rapide avec pour objectif, qu’à terme, les espèces déjà 
présentes localement se réinstallent. 
Cette végétalisation permettra d’intégrer le site avec son environnement, la 
végétation voisine étant de même type. 
Les accès aux risbermes seront préservés pour faciliter d’éventuelles interventions 
de sécurité ou d’entretien. 
 
En fin d’exploitation de la carrière, la plateforme de base sera mise en sécurité, 
aménagée et végétalisée selon le même principe que les risbermes sauf les 
surfaces qui seront éventuellement encore nécessaires au fonctionnement des 
installations de traitement des produits minéraux. 
Toutes les installations et constructions inutilisées seront démontées et évacuées. 
 
D’une façon générale, la remise en état sera conduite en coordination avec la 
commune de Montfort. 
 

Activités connexes 
 
Il s’agit de  

- Criblage-concassage (existant). Il n’y a pas de lavage 
- Station de transit de produits minéraux (existant) 
- Stockage et emploi d’hydrocarbures 
- Centrale à béton (qui sera créée) 
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Nom de la commune : …MONFORT……………………………………………  

N° Département : …04…. 

Lieu-dit : Le Grand Bois… 
 

En site(s) Natura 2000 □    Non                
n° de site(s) : ………………………………… (FR93----)    
n° de site(s) : ….………………….………… (FR93----)    
… 
 

Hors site(s) Natura 2000 X   A quelle distance ? 
A …2,8 km du site : La Durance (SIC) (FR9301589)  
A …2,8 km du site : La Durance (ZPS) (FR9312003)  
A …6,3 km du site : Montagne de Lure (ZSC) (FR9301589)  
 

c. Etendue/emprise du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 

Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si 
connue) : ………… (m2) ou classe de surface approximative (cocher la case 
correspondante) : 

□ < 100 m²  □ 1 000 à 10 000 m² (1 ha) 

□ 100 à 1 000 m²  X > 10 000 m² (> 1 ha) 

 
- Longueur (si linéaire impacté) : ……………… (m.) 
 
- Emprises en phase chantier : …60 430 m² 
 
- Aménagement(s) connexe(s) : 
 
Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention génèrera des aménagements connexes 
(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire succinctement 
ces aménagements. 
Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, 
logistique, nombre de personnes attendues. 

 
Installations de traitement de produits minéraux (criblage-concassage, mais 
pas de lavage) 
Station de transit de produits minéraux 
Stockage et emploi d’hydrocarbures 
Centrale à béton  
 
 

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la 
manifestation ou de l’intervention : 

 
- Projet, manifestation : 

X diurne 

□ nocturne 
 

- Durée précise si connue : …….…..…  (jours, mois) 
Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 

□ < 1 mois  □ 1 an à 5 ans 

□ 1 mois à  1 an  X> 5 ans 
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- Période précise si connue : tout au long de l’année………(de tel mois à tel mois) 
Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante : 

□ Printemps □ Automne 

□ Eté □ Hiver 

 
- Fréquence : 

□ chaque année 

□ chaque mois 

□ autre (préciser) : toute l’année, toutes 
les années concernées par 
l’autorisation 

 
 

 

a. Entretien / fonctionnement / rejet 
 
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa 
phase d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet d’eau 
pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire succinctement 
(fréquence, ampleur, etc.). 

 
Seules les eaux pluviales seront éventuellement rejetées hors du site. 
 
Il n’y a pas de lavage des produits 
Les eaux qui seront utilisées pour le lavage des camions-toupie et de la centrale à béton 
seront décantées sur place dans un système de trois bassins étanches, l’eau est les 
boues seront réutilisées dans le cycle de fabrication du béton. 
 

b. Budget 
 
Préciser le coût prévisionnel global du projet. 
 
Coût global du projet : ………………………………………………………………………………………..    
ou coût approximatif (cocher la case correspondante) : 

 

□ < 5 000 €  □  de 20 000 € à 100 000 € 

□ de 5 000 à 20 000 € 
 

 

 X > à 100 000 € 
 
 
 

2           Définition et cartographie de la zone d’influence du projet 
 

 
La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les 
incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, 
bruit, rejets dans le milieu aquatique…). 
La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il 
convient de se poser les questions suivantes : 

 
Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur une carte au 1/25 000ème ou au 
1/50 000ème. 

□ Rejets dans le milieu aquatique  

X Pistes de chantier, circulation 

□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 
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X Poussières, vibrations  

X Pollutions possibles 

□ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation 

X Bruits 

□ Autres incidences …………………………………………………….. 
 
3           Etat des lieux de la zone d’influence 

 
Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) 
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 
 
PROTECTIONS : 

 
Le projet est situé en : 
 

□ Réserve Naturelle Nationale 

□ Réserve Naturelle Régionale 

□ Parc National 

□ Arrêté de protection de biotope 

□ Site classé 

□ Site inscrit 

□ PIG (projet d’intérêt général) de protection 

□ Parc Naturel Régional 

□ ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) 

□ Réserve de biosphère 

□ Site RAMSAR 
 
 
USAGES : 
 
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et 
historiques de la zone d’influence. 
 

□ Aucun 

X Pâturage / fauche 

□ Chasse 

□ Pêche 

□ Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…) 

□ Agriculture 

□ Sylviculture 

□ Décharge sauvage 

□ Perturbations diverses (inondation, incendie…) 

□ Cabanisation 

□ Construite, non naturelle : ………………………………………………… 

□ Autre (préciser l’usage) : …………………………………………………………… 
 
Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
8

 
 
MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 

 
Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie de 
localisation approximative des milieux et espèces. 
 
Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du 
site (sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur 
numéro sur la carte de localisation.  

 

Photo 1 :  Vue d’ensemble du site  ………………………………………………………………………………… 

Photo 2 :  Vue du criblage-concassage……………………………………………  

Photo 3 :  Vue des stocks………………………………………………………………………………………………………………… 

Photo 4 :  Vue générale du milieu forestier environnant ….…………………………………… 

Photo 5 : Exemple de flore locale…………………………………………………………………………………………… 

Photo 6 : Exemple de faune locale………………………………………………………………………………………… 

 
 
TABLEAU MILIEUX NATURELS : 
 
 

type d’habitat naturel 
 

Cocher 
si 

présent 
COMMENTAIRES 

 

Milieux 
ouverts  
ou semi-
ouverts 

pelouse 
pelouse semi-boisée 
lande 
garrigue / maquis 
autre : ………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Milieux 
forestiers 

forêt de résineux 
forêt de feuillus 
forêt mixte 
plantation 
autre : ………………… 

 
 
X 
 
 

Pas de milieux 
forestier concernés 
par les sites Natura 
2000 Durance et Lure 
présent.  

 

Milieux 
rocheux 

falaise 
affleurement rocheux 
éboulis 
blocs 
autre : ………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zones 
humides 

fossé 
cours d’eau 
étang 
tourbière 
gravière 
prairie humide 
autre : ………………… 
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Milieux 
littoraux et 
marins 

Falaises et récifs 
Grottes 
Herbiers 
Plages et bancs de sables 
Lagunes 
autre : …………………… 

 
 

 
 
 
 
 

Autre type de  
milieu …………………………… 

  

 
 
TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE : 
 
Remplissez en fonction de vos connaissances : 
 
Le site de carrière et son voisinage sont trop éloignés et trop différents des 
Sites Natura 2000 Durance, et ne présente aucun habitat, ou espèces s’y 
rapportant 
 
La liste suivante présente les espèces concernées par le site Natura 2000 
« Montagne de Lure ». 
 

Groupes d’espèces NOM DE L’ESPECE 

Cocher 
si 

présente 
ou 

potentiel
le 

Autres informations 
(statut de l’espèce, nombre 

d’individus, type d’utilisation de la 
zone d’étude par l’espèce…) 

Amphibiens, 
reptiles 

Vipera orsini X 
Non vue, Non recensée par l’INPN 
sur le territoire communal 

   
   

Crustacés    

Insectes 

Osmoderma  
eremita 

  

Callimorpha 

quadripuncta
  

Rosalia alpina   

Eriogaster 

catax 
  

Cerambyx 

cerdo 
  

Euphydryas 

aurinia 
  

Lucanus 

cervus 
  

Mammifères 
marins 

   

   

   

Mammifères 
terrestres 

Myotis 

bechsteinii 
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Myotis myotis   

Myotis 

capaccinii 
  

Miniopterus 

schreibersii 
  

Barbastella 

barbastellus 
  

Myotis blythii   

Rhinolophus 

hipposideros 
  

Rhinolophus 

ferrumequinu
  

Oiseaux 
   

   
   

Plantes 

Aquilegia 
bertolonii 

  

   

   

Poissons 
   

   

   
 
 
 
4 Incidences du projet 
 
 
Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos 
connaissances.  
 
Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type 
d’habitat et surface) :  
Aucune destruction ou détérioration d’un habitat ou habitat d’espèces 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) : 
Aucune destruction ou perturbation d’espèces concernée par les sites Natura 
2000………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales (reproduction, repos, 
alimentation…): 
Aucune perturbation………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5 Conclusion 
 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non 
d’incidences de son projet. 
A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 

- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un 
habitat d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000 
- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de 
son cycle vital 
 

LE PROJET EST‐IL SUSCEPTIBLE D’AVOIR UNE INCIDENCE ? 
 

X NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande 
d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 
 
Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidences : 
Le site de projet se trouve très éloigné des sites Natura 2000. Aucun habitat, 
habitat d’espèce, ni espèces qui ont conduit à la désignation des sites Natura 
2000 ne sera détruit, dégradé, voire même atteint du fait du projet. 
Les tableaux joints en annexe détaillent les raisons pour lesquelles le projet 
n’a aucune incidence sur les sites Natura 2000. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être 
réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis 
au service instructeur. 
 
 
A (lieu) :  Gap                                         Signature :     
 
 
Le (date) :25 mai 2011 
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N° Natura 2000 
 

Topographie 

La Durance (SIC et 
ZPS) 

La Durance se trouve à une altitude de 625 m, et le site de carrière entre 
les altitudes 686 et 810 m. Celui-ci se situe donc à une altitude minimale de 

plus de 60 m au-dessus de la plaine de la Durance. De plus la RD 900b 
jouxte le site de carrière côté aval. C’est un axe de circulation majeur dans 

le département : liaison Gap-Italie, axe touristique reliant la région de 
Marseille au lac de Serre-Ponçon et à Briançon. Cet axe constitue de ce 

fait une barrière très importante. 
Montagne de Lure 

(ZSC) 
La vallée de la Durance sépare le site de projet du site N 2000, ainsi que 

les axes de communications (RD 900b, RD 50) 

N° Natura 2000 
 

Hydrographie 

La Durance (SIC et 
ZPS) 

Aucun cours d’eau n’est présent sur le site de carrière. Les eaux 
s’infiltrent mais ne ruissellent pas avant de rejoindre la Durance. 

Par ailleurs sur le site de carrière, les eaux potentiellement chargées 
sont collectées et traitées avant tout rejet vers le milieu naturel. 

Montagne de Lure 
(ZSC) 

Aucune relation hydrographique 

N° Natura 2000 
 

Caractéristiques des sites Natura 2000 

 Raisons de désignation Description 

La Durance (SIC et 
ZPS) 

Nombreux habitats d’intérêt 
communautaire sur un espace 

réduit. 
 

Important couloir de migration 
 

Ensemble fluvial dynamique avec 
larges bancs graveleux, bras morts 

et ripisylves, 
Vases ou graviers non végétalisés,
Pelouses humides Bord graveleux, 

berges vaseuses 
 
 

Montagne de Lure 
(ZSC) 

Deux espèces de la directive 
FFH : Isabelle de France 

Astragale centralpine 

Forêts, landes, rochers, pelouses 
sèches, prairies 

N° Natura 2000 
 

Objectifs de conservation 

La Durance (SIC et 
ZPS) 

Préservation des habitats notamment les forêts alluviales à Aulnes, les 
marais calcaires et les formations pionnières alpines 

 
Maintien d’espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire notamment le 
Blongios nain, le Milan noir, l’Alouette calandre et l’Outarde canepière 
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***** 

Montagne de Lure 
(ZSC) 

Préserver les habitats et espèces d’intérêt communautaires : Pelouses 
sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 

Isabelle de France 
Astragale centralpine 

 

N° Natura 2000 
 

Etat de conservation 

La Durance (SIC 
etZPS) 

Remanié à chaque crue. Bon état de conservation 
 

Montagne de Lure 
(ZSC) 

Bon état de conservation. Pression humaine limitée. 
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Annexe n°13 

 

Centres d’accueil des déchets 
 



 
 
 

Fiche détaillée n°12 du centre 
 

CET 3 de Peyruis 
 
 
Type de centre : centre de stockage inertes (Classe 3) 
 
 
Coordonnées :  
 
 

Adresse  
 

Hôtel de ville  
04310 PEYRUIS 

Téléphone 04 92 33 21 00 
Fax  04 92 33 21 01 
Statut du centre Public 

 
Contacts :  
 
Mr ALLEMANY    Mr BELIN 
peyruis.provence@wanadoo.fr  Tél : 04 92 68 02 76 

frederick.belin@aol.com 
Horaires :  
 
Du lundi au vendredi 
Matinée : 8h00 – 12h00 
Après-midi : 13h30 – 17h30 
 
Particularité d’accès :  
Présence d’un garde municipal lors des dépôts. Rendez-vous au préalable.  
 
Déchets acceptés :  
 
 
 Tarifs en € HT Unité 
Tuile, brique, carrelage 15 m3 
Béton 15 m3 
Déchets inertes mélangés 15 m3 
Isolant minéral 15 m3 
Matériaux à base de plâtre 15 m3 
Terre non polluée 15 m3 
 
Zone d’influence :  
 
 

Peyruis 

mailto:peyruis.provence@wanadoo.fr
mailto:frederick.belin@aol.com


Fiche détaillée n°15 du centre 
 

Entreprise MINETTO 
 
Type de centre : Entreprise de Travaux Publics (recyclages d’inertes) 
 
Coordonnées : Public 
 

Adresse  
 

6 Allée des Tilleuls 
Parc d’Activités Val de durance 
04200 SISTERON 

Téléphone 04 92 61 10 52 
Statut du centre Public 

.  
 
Déchets acceptés :  
 
Déchets acceptés Tarif en € HT 
Aérosols NC 
Batterie, accumulateur NC 
Emballage souillé NC 
Huile usagée NC 
Solvant NC 
Déchets non dangereux mélangés NC 
Bois non traité NC 
Déchets verts NC 
Emballage papier carton NC 
Emballage plastique NC 
Matériaux métalliques NC 
Pneus usagés NC 
Polystyrène NC 
Béton NC 
Enrobée bitumeux NC 
Isolant minéral NC 
Terre non polluée NC 
Terre végétale NC 
Tuiles, briques, carrelages NC 
 
Zone d’influence :  
 
 
 
 

SISTERON 



Fiche détaillée n°16  
 

Chaillan Matériaux Recyclage 
 
Type de centre :  Plate-forme de regroupement 
         Centre de stockages inertes (Classe 3) 

Centre de tri des DIB 
 
Coordonnées :  
 

 
Adresse  

Quartier de la Gare 
04 700 La BRILLANNE 

Téléphone 04 92 78 63 19 
Fax  04 92 79 88 77 
Statut du centre Privé 

 
Contact :  
 
Mr CHAILLAN 
 
Horaires :  
 
Du lundi au vendredi : 8h00-12h00 / 13h30-17h30 
 
Déchets acceptés : Professionnels et particuliers 
 
 

Déchets acceptés Tarif en € HT 
Béton NC 
Bois non traité NC 
Déchets non dangereux mélangés NC 
Emballage papier carton NC 
Emballages bois et palettes NC 
Emballages plastiques NC 
Emballages NC 
Enrobée bitumeux NC 
Huile usagée NC 
Isolant minéral NC 
Matériaux plastiques NC 
Matériaux à base de plâtre NC 
Matériaux métalliques NC 
Pneus usagés NC 
Solvant NC 
Terre non polluée NC 
Terre végétale NC 
Tuiles, briques, carrelages NC 
Verre NC 

 
 

 



 
Zone d’influence :  
Tout le département 
 

La BRILLANNE 



 
 

  
Fiche détaillée n°6 du centre 

 
Déchèterie CC des 3 Vallées 

 
 
Type de centre : Déchèterie professionnelle 
       Centre de stockage inertes (Classe 3) 
   
Coordonnées :  
 

 
Adresse  
 

 

Route de Nice – Site de la Colette  
04990 Digne les Bains 

 
Téléphone 

 

04 92 32 29 33  
 
Fax  

 

04 92 32 57 84 
 
Statut du centre 

 

Public 
 
Horaires : 
Du lundi au vendredi 8h00-12h00 / 13h30-17h30 
 
Déchets acceptés :  
 
 Tarifs en € Unité 
Bois traité NC NC 
Emballage bois et palette NC NC 
Matériau à base de plâtre NC NC 
Emballage papier-carton NC NC 
Emballage plastique NC NC 
Tuile, brique, carrelage NC NC 
Béton NC NC 
Bois non traité NC NC 
Matériau métallique NC NC 
Matériau plastique NC NC 
 
Zone d’influence :  
 

Digne les Bains 
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♦ Entretien des réseaux d’assainissement routiers et pollution des sols, 
CETE Normandie Centre, 1995 

♦ Etude des mécanismes physicochimiques influençant les transports 
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Quelques sites internet :  

 
http://www.atsdr.cdc.qov 
http://www.legifrance.gouv.fr/ 
http://www.enviro2b.com 
http://www.epa.gov/iris/ 
http://www.google.fr/ 
http://vosdroits.servicepublic.fr 
http://planetecologie.org 
http://www.amisdelaterre.org/ 
http://www.frapna.org 
http://environnement.gouv.fr 
http://www.ecologie.gouv.fr 
http://unicem.fr 

http://www.tera.org/iter/ 
http://toxnet.nlm.nih.gov 
http://toxnet.nlm.nih.qov 
http://www.ineris.fr 
http://www.cie.iarc.fr 
http://www.inrs.fr 
http://www.oehha.ca.gov/risk/ChemicalDB/i
ndex.asp  
http://www.insee.fr 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe n°15 
 

Exemple de trousse de récupération des hydrocarbures 
 



Exemple de trousse de récupération des hydrocarbures 
 

Fiche technique 
 

Utilisation 
Utiliser les absorbants pour les hydrocarbures et les produits organiques 
dérivés des hydrocarbures. 

 
 

Contenu 
1 couverture absorbante étanche 116x116 cm 
2 coussins 40x52 cm 
25 feuilles 40x52 cm 
1 boudin diamètre  8cm par 300 cm 
10 essuyeurs SORBNET 36x32 cm 
1 pinoche diamètre 27 et 55 mm 
1 paire de gants PVC sur support coton 36 cm 
2 sacs de récupération polyéthylène avec attaches 
1 sac de transport transparent, étanche 

 
 

Mode d’emploi 
1- Mettre vos équipements de protection 
Les gants de protection en PVC. 
2- Disposer les différents éléments 
- poser la couverture absorbante face blanche vers le bas si le liquide 
est déjà répandu, face blanche vers me haut si le liquide coule encore 
- entourer la flaque avec des boudins pour éviter que les liquides ne se 
répandent 
- poser les feuilles ou les coussins selon l’importance de la flaque, au 
centre des boudins 
- enfoncer éventuellement les pinoches dans le récipient endommagé 
pour stopper l’écoulement 
 
3- Mettre le tout dans le sac de récupération 
Une fois la fuite neutralisée :  
- placer les pollusorb saturés dans le sac de récupération 
porter le sac de récupération au centre d’incinération ou de traitement le 
plus proche 
IMPORTANT 
Les pollusorb usagés doivent être détruits selon la réglementation 
nationale en vigueur concernant la destruction de déchets d’absoption pour 
tous types de produits (acide, base, solvant…) 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 16 
 

Liste des familles de risques 
 
 



 

 
1

 
Liste des familles de risques 

 
1- Risques de chutes 

 
Chute de hauteur 
Chute de Plain-pied 
Chute d’objets 

 
2- Manutention- Levage 

 
3- Circulation 

 
4- Risques liés à l’environnement 

 
Risques naturels 
Risques climatiques 
Ambiance de travail, déchets, stockage… 

 
5- Risques chimiques 

 
6- Risques liés aux rayonnements, à l’irradiation 

 
7- Risques électriques 

 
8- Risques d’éboulement, d’enfouissement 

 
9- Risques d’incendie et d’explosion 

 
10- Risques de noyade 

 
11- Risques liés à l’utilisation d’outils et de machines 

 
12- Risques biologiques 

 
13- Risques divers 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe17 
 

Plan prévisionnel d’exploitation et de réhabilitation 
par périodes quinquennales 

 
 



 

17.1- Période 2012 - 2016 
(voir plans joints ci-après) 

 
17.1.1- Défrichement 
 
La plus grande partie de l’emprise du projet a déjà été défrichée (surface défrichée 
non réhabilitée = 34 011 m2 hors infrastructures) au cours des différentes phases 
d’exploitation qui ont précédé la présente demande d’autorisation. Le 
défrichement supplémentaire, pendant la première période quinquennale (2012-
2016) portera sur la zone Nord et Nord-Est de l’emprise de la carrière. La 
superficie concernée est d’environ, 10 410 m2. 
Au cours de la phase de défrichement, les travaux consisteront en : 
 

- abattage des arbres ; 
- le dessouchage ; 
-  enlèvement du sol y compris la frange altérée de la formation calcaire 
(argile de couleur rouge caractéristique avec des éléments calcaires, 
anguleux). Ces produits seront stockés sous forme d’un merlon périphérique 
utile pendant l’exploitation pour isoler visuellement les activités de carrière et 
ils pourront être utilisés en fin d’exploitation pour la remise en état du site. 

 
17.1.2- Exploitation 
 
Les parties exploitées de la carrière seront : 
 

- le gradin 580 (entre la cote 580 et le terrain naturel) en totalité ce qui 
représente une surface de 8 300 m2 et un tonnage de 91 648 t ; 
- le gradin 565 (entre les cotes 565 et 580) en partie et emboité dans le 
précédent, représentant une surface de 12 000 m2 et un tonnage de 
358 352 t. Le gradin sera exploité en remontant du Sud vers le Nord. 

 
17.1.3- Accès 
 
Les accès aux gradins 580 et 565 existent déjà. Aucun travail à prévoir. 
 
17.1.4- Réhabilitation 
 
La réhabilitation portera sur la bordure Est et Nord de la carrière pour une surface 
de 5 620 m2. Cette surface comprend 416 m de longueur de front remis en état. 
 
Les travaux de réhabilitation seront les suivants : 
 

- purge des fronts et talus pour ne pas laisser de blocs « en suspens » ; 
- construction d’un cordon d’éboulis au pied des fronts pour « casser » l’aspect 
artificiel de la morphologie et faciliter la restauration de la végétation ; 



- aménagement d’une risberme de 4 m de large au pied de chaque talus. Elle 
sera terrassée grossièrement puis enrichie par un épandage de 0,20 m de 
terre végétale ; 
- installation d’une végétation comprenant à la fois des arbres, des arbustes et 
des espèces herbacées adaptées au site. 

 
Les accès aux risbermes seront préservés pour faciliter d’éventuelles interventions 
de sécurité ou d’entretien. 
 
 
17.1.5- Eléments pour le calcul des garanties financières 
 

 
    m2 m2 

Pé
ri
od

e 
qu

in
qu

en
na

le
 2

01
2-

20
16

 

S1 

Surface de l'emprise des infrastructures au sein 
de la surface autorisée  + 8 000 

Valeur maximale atteinte au cours de la période 
considérée par les surfaces défrichées + 40 000 

Valeur maximale des surfaces en chantier 
(découvertes et en exploitation) soumises à 
défrichement 

- 16 000 

S1   32 000

S2 

Surfaces en chantier (découvertes et en 
exploitation). + 16 000 

Surfaces remises en état - 5 620 

S2   10 400

S3 

Surface résultant du produit du linéaire de 
chaque front par la hauteur moyenne du front  + 10 500 

Surfaces des fronts, remises en état - 6 250 

S3   4 250

 



























 
 
 

17.2- Période 2017 - 2021 
(voir plans joints ci-après) 

 
17.2.1- Défrichement 
 
Aucun défrichement supplémentaire ne sera réalisé pendant la deuxième période 
quinquennale (2017-2021). 
Pendant cette période, la surface maximale défrichée non réhabilitée (hors 
infrastructures) sera d’environ 35 000 m2. 
 
17.2.2- Exploitation 
 
Les parties exploitées de la carrière seront : 
 

- le gradin 565 (entre les cotes 565 et 580) pour sa partie restante, 
représentant une surface de 2 259 m2 et un tonnage de 31 976 t. 
- le gradin 550 (entre les cotes 550 et 565) pour une surface de 27 949 m2 et 
un tonnage de 418 024 t. Le gradin sera exploité en remontant du Sud vers le 
Nord. 

 
17.2.3- Accès 
 
Les accès aux gradins 550 et 565 existent déjà. Aucun travail à prévoir. 
 
17.2.4- Réhabilitation 
 
La réhabilitation portera sur : 
 
- la bordure Nord de la carrière pour une surface de 1 560 m2 ; 
- la bordure Ouest de la carrière pour une surface de 2 600 m2 ; 
- la bordure Est de la carrière pour une surface de 940 m2 . 
 
Ces surfaces comprennent  555 m de longueur de front remis en état. 
 
La nature des travaux de réhabilitation sera identique à ceux de la période 
précédente. 
 
Les accès aux risbermes seront préservés pour faciliter d’éventuelles interventions 
de sécurité ou d’entretien. 
 



 
17.2.5- Eléments pour le calcul des garanties financières 
 

 
    m2 m2 

Pé
ri
od

e 
qu

in
qu

en
na

le
 2

01
7-

20
21

 

S1 

Surface de l'emprise des infrastructures au sein 
de la surface autorisée  + 8 000 

Valeur maximale atteinte au cours de la période 
considérée par les surfaces défrichées + 35 000 

Valeur maximale des surfaces en chantier 
(découvertes et en exploitation) soumises à 
défrichement 

- 30 000 

S1   13 000

S2 

Surfaces en chantier (découvertes et en 
exploitation). + 30 000 

Surfaces remises en état - 5 100 

S2   24 900

S3 

Surface résultant du produit du linéaire de 
chaque front par la hauteur moyenne du front  + 12 000 

Surfaces des fronts, remises en état - 8 300 

S3   3 700

 



























 
 
 

17.3- Période 2022 - 2026 
(voir plans joints ci-après) 

 
17.3.1- Défrichement 
 
Aucun défrichement supplémentaire ne sera réalisé pendant la troisième période 
quinquennale (2022-2026). 
Pendant cette période, la surface maximale défrichée non réhabilitée (hors 
infrastructures) sera d’environ 30 000 m2. 
 
17.3.2- Exploitation 
 
Les parties exploitées de la carrière sera : 
 

- le gradin 550 (entre les cotes 550 et 565) pour sa partie restante soit une 
surface de 13 025 m2 et un tonnage de 450 000 t. Le gradin sera exploité en 
remontant du Sud vers le Nord. 

 
17.3.3- Accès 
 
Les accès au gradin 550 existe déjà. Aucun travail à prévoir. 
 
17.3.4- Réhabilitation 
 
La réhabilitation portera sur : 
 
- la partie Nord de la périphérie du gradin 550 pour une surface de 4 400 m2 ; 
 
Cette surface comprend 421 m de longueur de front remis en état. Tous les fronts 
créés pendant la période seront remis en état. 
 
La nature des travaux de réhabilitation sera identique à ceux de la période 
précédente. 
 
Les accès aux risbermes seront préservés pour faciliter d’éventuelles interventions 
de sécurité ou d’entretien. 
 



 
17.3.5- Eléments pour le calcul des garanties financières 
 

 
    m2 m2 

Pé
ri
od

e 
qu

in
qu

en
na

le
 2

02
2-

20
26

 

S1 

Surface de l'emprise des infrastructures au sein 
de la surface autorisée  + 8 000 

Valeur maximale atteinte au cours de la période 
considérée par les surfaces défrichées + 30 000 

Valeur maximale des surfaces en chantier 
(découvertes et en exploitation) soumises à 
défrichement 

- 13 000 

S1   25 000

S2 

Surfaces en chantier (découvertes et en 
exploitation). + 13 000 

Surfaces remises en état - 4 400 

S2   8 600

S3 

Surface résultant du produit du linéaire de 
chaque front par la hauteur moyenne du front  + 6 315 

Surfaces des fronts, remises en état - 6 315 

S3   0

 



























 
 
 

17.4- Période 2027 - 2031 
(voir plans joints ci-après) 

 
17.4.1- Défrichement 
 
Aucun défrichement supplémentaire ne sera réalisé pendant la quatrième période 
quinquennale (2027-2031). 
Pendant cette période, la surface maximale défrichée non réhabilitée (hors 
infrastructures) sera d’environ 26 000 m2. 
 
17.4.2- Exploitation 
 
La partie exploitée de la carrière sera : 
 

- un tonnage résiduel (20 836 t) à l’extrémité Nord du gradin 550 ; 
- le gradin 545 (entre les cotes 545 et 550) en totalité soit une surface de 
38 693 m2 et un tonnage de 429 164 t. Le gradin sera exploité en remontant 
du Sud vers le Nord. 

 
17.4.3- Accès 
 
Les accès au gradin 545 sera aménagé en prolongeant l’accès au gradin 550 qui 
existe déjà. 
 
17.4.4- Réhabilitation 
 
La réhabilitation portera sur la totalité des zones touchées par l’exploitation et non 
encore réhabilitées, à savoir : 
 
- la périphérie non encore réhabilitée du gradin 550 ; 
- la totalité du gradin 545 ; 
- la totalité des infrastructures soit 8 000 m2. 
 
Cette surface comprend 749 m de longueur de front remis en état. Tous les fronts 
créés pendant la période seront remis en état. 
 
La nature des travaux de réhabilitation sera identique à ceux de la période 
précédente. 
 
Les accès aux risbermes et au fond de fosse seront préservés pour faciliter 
d’éventuelles interventions de sécurité ou d’entretien. 
 



 
17.3.5- Eléments pour le calcul des garanties financières 
 

 
    m2 m2 

Pé
ri
od

e 
qu

in
qu

en
na

le
 2

02
7-

20
31

 

S1 

Surface de l'emprise des infrastructures au sein 
de la surface autorisée  + 8 000 

Valeur maximale atteinte au cours de la période 
considérée par les surfaces défrichées + 26 000 

Valeur maximale des surfaces en chantier 
(découvertes et en exploitation) soumises à 
défrichement 

- 26 000 

S1   8 000

S2 

Surfaces en chantier (découvertes et en 
exploitation). + 26 000 

Surfaces remises en état - 34 000 

S2   0

S3 

Surface résultant du produit du linéaire de 
chaque front par la hauteur moyenne du front  + 10 500 

Surfaces des fronts, remises en état - 18 450 

S3   0

 
Pendant cette période, les surfaces réhabilitées, tant pour l’exploitation que pour les 
fronts sont supérieures aux surfaces en activité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 18 
 

Coupes 
 
 
 
 





























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 19 
 

Légende de la carte d’occupation du sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 20 
 

Rapport « Bruit » 
 
 
 
 
 
 



























































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 21 
 

Rapport « Poussières » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 22 
 

Avis du maire et du propriétaire concernant la réhabilitation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 23 
 

Distraction du régime forestier 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 24 
 

Attestation de dépôt de demande d’autorisation 
de défrichement 
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